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1 Aufgabenstellung 

Es ist die Änderung des Bebauungsplans „Grumpenbächle“ vorgesehen. Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die Schallimmissionen zu ermit-
teln, die vom Bebauungsplangebiet (Parkhaus und Stellplatzanlage im Außen-
bereich) ausgehen.  

Die vom Plangebiet verursachten Auswirkungen und Veränderungen der Ver-
kehrsgeräusche im (öffentlichen) Straßenraum sind im Rahmen der Abwägung 
nach aktueller Rechtsprechung ebenfalls zu betrachten. Da die zu überpla-
nende Fläche bereits als Stellplatzanlage genutzt wird, ist nach Angaben der 
Auftraggebenden1 mit keinem Mehrverkehr durch das Plangebiet zu rechnen.  

Die grundsätzliche Beurteilungsgrundlage im Bebauungsplanverfahren ist die 
DIN 180052,3. Zusätzlich wird je nach Lärmart die hierfür im immissionsschutz-
recht vorgesehene Berechnungs- und Beurteilungsgrundlage ergänzend heran-
gezogen. Im Hinblick auf den Anlagen- bzw. Gewerbelärm ist dies die Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)4 mit den darin genannten Re-
gelwerken und Richtlinien. Bei Überschreiten der gültigen Richtwerte sind 
Schallschutzmaßnahmen zu konzipieren.  

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben sowie Anga-
ben zur Auslastung seitens des Betreibers, Bestimmung der Abstrahlung al-
ler relevanten Schallquellen 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung 
o Konzeption von Minderungsmaßnahmen zur Einhaltung der zulässigen 

Richtwerte 
o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten 
o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse 
  

 
1 Angabe von Matthias Schneider (Architektur Schneider), Telefonat am 09.03.2026. 
2 DIN 18005:2023-07, Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Planung. 

Juli 2023. 
3 DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1: Schalltechnische Orien-

tierungswerte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o Bebauungsplan „Grumpenbächle 1. Änderung und Erweiterung“, Vorent-
wurf, Stadt Schiltach, Maßstab 1:500, digital, Stand 18. Dezember 2025. 

o Entwurfsplanung Parkhaus, Version C.2, EG-Grundriss Ebene 0 und 1, Ar-
chitektur Schneider, Maßstab 1:200, digital, Stand 06. November 2025. 

o Verkehrsuntersuchung „Vor Leuchbach“, Analyse 2024, Planungsgruppe 
SSW GmbH, Stand 2024. 

o Amtliches Liegenschaftskataster, digitales Geländemodell, digitales Ortho-
photo und digitales 3D-Gebäudemodell (LoD1) des Landesamtes für Geoin-
formation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL), Datenquelle: 
LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0.  

o Angaben zur Auslastung seitens des Betreibers. 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen 
und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. über-
arbeitete Auflage. 

o Bayerisches Landesamt für Umwelt (2025): Hinweise zur Anwendung der 
Parkplatzlärmstudie (6. Auflage) des Bayerischen Landesamt für Umwelt - 
hier: Maximalpegelkriterium. 

o Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) (2023): LAI-
Hinweise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm). 

o DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1: 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 2023. 

o DIN 18005:2023-07, Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise 
für die Planung. 2023. 

o DIN 45687:2006-05, Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der 
Geräuschimmissionen im Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestim-
mungen. 2006. 

o DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaf-
ten von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung 
von Räumen ins Freie (ISO 12354-4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-
4:2017. 2017. 
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o DIN ISO 9613-2:1999-10, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 
Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 
1999. 

o Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58) geändert worden 
ist. 

o Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz 
der RLS-90 mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Aus-
gabe 2019. 

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 
August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft 
getreten am 9. Juni 2017. 

o Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 
(BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Novem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

o VDI 2571:1976-08, Schallabstrahlung von Industriebauten (zurückgezo-
gen). 1976. 

 
  



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Grumpenbächle 1. Änderung und Erweiterung“ in Schiltach  

4328/t1 - 28. September 2026   4 

3 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der Situation werden folgende Regelwerke angewendet: 

o Die DIN 180051,2 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-
rens angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten für alle 
Lärmarten.  

o Für Gewerbebetriebe mit allen dazugehörenden Schallimmissionen ist die 
TA Lärm3 heranzuziehen. Die TA Lärm gilt für Anlagen im Sinne des BIm-
SchG4. Die TA Lärm ist im Bebauungsplanverfahren zwar nicht bindend, es 
sollte jedoch im Rahmen der Abwägung geprüft werden, ob deren Anfor-
derungen eingehalten werden können. 

Die Richtwerte der TA Lärm entsprechen weitestgehend den Orientierungswer-
ten der DIN 18005. Durch die Berücksichtigung von besonders schutzbedürfti-
gen Stunden (Ruhezeiten) und die Betrachtung der lautesten Nachtstunde, lie-
gen die Anforderungen der TA Lärm über denen der DIN 18005 und stellen die 
„strengere“ Beurteilungsgrundlage dar. 

  

 
1 DIN 18005:2023-07, Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Planung. 

Juli 2023. 
2 DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1: Schalltechnische Orien-

tierungswerte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

4 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58) geändert 
worden ist. 
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3.1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der gewerblichen Schallimmissionen werden die Immissions-
richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 her-
angezogen. Folgende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Be-
triebes nicht überschritten werden: 

Tabelle 1 – Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 
und Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäu-
ser, Pflegeanstalten 45 35 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 
sonn- und feiertags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die 
Gebietskategorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der 
entsprechenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde 
zwischen 22 und 6 Uhr maßgeblich. 

Die Richtwerte gelten für alle Anlagen / Gewerbebetriebe gemeinsam, d. h. die 
Vorbelastung durch die ansässigen Betriebe muss berücksichtigt werden. Nach 
Nr. 3.2.1 der TA Lärm gilt als Irrelevanz-Kriterium für die Vorbelastung eine Un-
terschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurteilungspe-
gel der Anlage.  

  

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Grumpenbächle 1. Änderung und Erweiterung“ in Schiltach  

4328/t1 - 28. September 2026   6 

3.2 Verkehrsgeräusche – Grenzwerte der 16. BImSchV 

Der Zu- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen wird gemäß der 
TA Lärm1 ebenfalls erfasst. Lärmschutzmaßnahmen organisatorischer Art sind 
hiernach für Kur-, Wohn-, Mischgebiete und urbane Gebiete vorzusehen, wenn: 

o der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um 3 dB(A) erhöht wird 
o keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist  
o die Grenzwerte der 16. BImSchV2 erstmals oder weitergehend überschrit-

ten sind 

Die Bedingungen gelten kumulativ, das heißt, nur wenn alle Bedingungen er-
füllt sind, sind organisatorische Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen.3  

Tabelle 2 – Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime 57 47 

Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete, urbane 
Gebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

  

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

3 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) (2023): LAI-Hinweise zur Ausle-
gung der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm). 
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3.3 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungsplänen. Das Plangebiet selbst soll als Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung „Parkhaus und Stellplatzanlage“ ausgewiesen wer-
den. Die maßgeblichen Immissionsorte in Nähe des Plangebiets liegen im Au-
ßenbereich. Eine Auskunft über die Schutzbedürftigkeit dieser Immissionsorte 
anhand der tatsächlichen Nutzung wurde nicht gegeben, sodass situativ die An-
nahme getroffen wird, dass es sich hierbei um eine dem Mischgebiet ähnliche 
Nutzung handelt. Die Entscheidungshoheit über eine solche Einschätzung ob-
liegt dennoch der zuständigen Genehmigungsbehörde. 

Abbildung 1 – Darstellung der Gebietsausweisung des Plangebiets sowie der 
maßgeblichen Immissionsorte1 

 
 
 
  

 
1 Bebauungsplan „Grumpenbächle 1. Änderung und Erweiterung“, Vorentwurf, Stadt Schiltach, 

digital, Stand 18. Dezember 2025. 
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4 Beschreibung der geplanten Anlage 

Die Firma VEGA Grieshaber KG plant die Errichtung einer neuen Stellplatzanlage 
sowie eines Parkhauses. Die Stellplatzanlage im Außenbereich im Plangebiet 
verfügt über insgesamt 134 Plätze (davon 108 neue Stellplätze und 26 Be-
standsstellplätze). Bei dem viergeschossigen Parkhaus ergibt sich eine Gesamt-
anzahl von 546 Stellplätzen. Diese sind über 8 Ebenen (Ebenen 0 bis 7) verteilt, 
wobei jeweils die Hälfte auf den nördlichen und den südlichen Teil des Park-
hauses fallen. 

Abbildung 2 – Schnittansicht auf das geplante Parkhaus, Ansicht Ost1 

 
Folgende Randbedingungen und Schallquellen sind für die schalltechnische Un-
tersuchung von Bedeutung: 

o Pkw-Verkehr im Parkhaus: 
 Betriebs- bzw. Nutzungszeit: montags bis freitags im Tageszeitraum 

(06:00-22:00 Uhr), Nachtnutzung ist nicht vorgesehen 
 Es wird angenommen, dass im Nutzungszeitraum je Stellplatz zwei 

Parkbewegungen erfolgen. 
o Pkw-Verkehr auf dem Parkplatz im Außenbereich:  

 Betriebs- bzw. Nutzungszeit: montags bis freitags im Tageszeitraum 
zwischen 06:00-22:00 Uhr 

 Es wird angenommen, dass im Nutzungszeitraum je Stellplatz vier 
Parkbewegungen erfolgen. 

 
1 Entwurfsplanung Parkhaus, Version C.2, EG-Grundriss Ebene 0 und 1, Architektur Schneider, 

Maßstab 1:200, digital, Stand 06. November 2025. 
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Die Lage der Schallquellen und der untersuchten Immissionsorte außerhalb des 
Plangebiets sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

Abbildung 3 – Lage der Schallquellen und der untersuchten Immissionsorte1 

 
  

 
1 Hintergrundkarte: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0. 
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5 Schallschutzmaßnahmen 

Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der gelten-
den Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits berück-
sichtigt wurden. Im Folgenden werden diese im Einzelnen aufgeführt. 

o Ausführung der Fahrgassen des Parkplatzes und des Parkhauses: Asphalt-
decke oder ein akustisch gleichwertiger Pflasterbelag 

o Die Stellplatzfläche im Außenbereich sowie das Parkhaus werden aus-
schließlich im Tageszeitraum genutzt. Eine Nachtnutzung (22:00-06:00 Uhr) 
wird ausgeschlossen. 
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6 Bildung der Beurteilungspegel 

6.1 Verfahren ‒ TA Lärm 

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm1 beschriebenen Ver-
fahren „detaillierte Prognose“ ermittelt. Zur Bestimmung der künftigen Situa-
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben sowie Anga-
ben zur Auslastung seitens des Betreibers erarbeitet.  

Entsprechend den einschlägigen Regelwerken und Verordnungen werden nur 
die Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände betrachtet und den Richtwerten ge-
genübergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum befin-
det, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung. 

Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Berücksichtigung 
der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der TA Lärm nach folgender Gleichung bestimmt: 

Lr = 10 · lg ൥
1
Tr

 ෍ Tj · 100,1൫LAeq,j - Cmet + KT,j + KI,j + KR,j൯

N

j=1

൩ dB(A) 

Mit:   

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur 

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
  

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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6.2 Emissionen der maßgeblichen Schallquellen 

6.2.1 Parkhaus 

Die Schallemissionen der einzelnen Parketagen des Parkhauses werden anhand 
der Parkplatzlärmstudie1 ermittelt. Die Schallleistung berechnet sich wie folgt:  

LW = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (B  N) dB(A) 

Mit:  

LW anlagenbezogener Schallleistungspegel je Parkebene 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde 
LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier +0 dB(A) in Anlehnung an Besu-
cher*innen- und Mitarbeiter*innenparkplätze 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4 dB(A) in Anlehnung an Be-
sucher*innen- und Mitarbeiter*innenparkplätze 

KD Zuschlag für Durchfahrverkehr, hier:  
o Ebene 0 bis Ebene 1: +4,4 dB(A) 
o Ebene 2 bis Ebene 7: +4,5 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) für Asphalt 

B Bezugsgröße, hier:  
o Ebene 0 bis 1: 66 Stellplätze 
o Ebene 2 bis 7: 69 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeiten je Stellplatz und Stunde, hier: 0,125 tags. 
Dies entspricht insgesamt 1.092 Bewegungen bzw. 2 Parkbewegun-
gen je Stellplatz. Die Nutzung ist ausschließlich werktags im Tages-
zeitraum vorgesehen.  

  

 
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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Daraus ergeben sich folgende Schallleistungspegel (Angaben bezogen auf die 
oben angegebenen Bewegungshäufigkeiten): 

o Parkdeck Ebene 0-1: 80,6 dB(A) tags 
o Parkdeck Ebene 2-7: 80,9 dB(A) tags 

Innenpegel 

Aus dem Schallleistungspegel wird nach der VDI 25711 der Innenpegel wie folgt 
berechnet:  

LI ≈ LW + 14 + 10 lg (T/V) dB(A) 

Mit:   

LI Pegel im Innern 

Lw Schallleistungspegel; hier: 81,2 dB(A) tags 

T Nachhallzeit T = 0,16 V/A, ca. 2 s 

V Volumen, hier: rund 5.600 m3 (südliche Parkhaushälfte, Ebenen 0, 2, 
4 und 6), rund 6.000 m3 (nördliche Parkhaushälfte, Ebenen 1, 3, 5 
und 7) 

Für das Parkhaus ergibt sich somit für die Parkebene 0 ein Innenpegel von 
60,1 dB(A) tags und für die Parkebene 1 beträgt der Innenpegel 59,8 dB(A) tags. 
Für die südlichen Parkebenen 2, 4 und 6 liegt der Innenpegel bei 60,4 dB(A) 
tags. Für die nördlichen Parkebenen 3, 5 und 7 wird ein Innenpegel von 
60,1 dB(A) tags angesetzt. 

Schallabstrahlung der Außenbauteile 

Nach Anhang A.2.3.3 der TA Lärm2 ist für die Ermittlung der Schallabstrahlung 
über die Außenbauteile die VDI 25713 heranzuziehen, diese wurde jedoch im 
Oktober 2006 zurückgezogen. Aus diesem Grund wurde die Schallabstrahlung 
der Außenbauteile anhand der DIN EN 12354-44 ermittelt. 

 
1 VDI 2571 - Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976. 
2 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

3 VDI 2571:1976-08, Schallabstrahlung von Industriebauten (zurückgezogen). August 1976. 
4 DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden 

aus den Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie (ISO 12354-
4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-4:2017. November 2017. 
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Die anlagenbezogenen Schallleistungspegel der einzelnen Bauteile berechnen 
sich frequenzabhängig nach: 

LWA = Lp,in - Cd - R’ + 10 lg (S/S0) dB(A) 

Mit:  

LWA anlagenbezogener Schallleistungspegel des Außenbauteils 

Lp,in Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m vor dem Bauteil innen 

Cd Diffusitätsterm, hier 3 dB: 
o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor reflek-

tierender Oberfläche 6 dB 
o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor absor-

bierender Oberfläche 3 dB 
o Große, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen (durch-

schnittliches Industriegebäude) vor reflektierender Oberfläche 
5 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-
strahlende Schallquellen vor reflektierender Oberfläche 3 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-
strahlende Schallquellen vor absorbierender Oberfläche 0 dB 

R’ Schalldämm-Maß des betrachteten Bauteils 

S/S0 Fläche des betrachteten Bauteils, Bezugsgröße S0 = 1m2 

Schalldämmung 

Da nach bisherigem Planungsstand noch keine Aussagen zu der Lage und Di-
mensionierung von Öffnungsflächen getroffen werden kann, werden alle Au-
ßenfassaden im Sinne des „Worst Case“-Ansatzes als geöffnet angesetzt. Für 
die Fassaden wird dementsprechend ein Schalldämmmaß von Rw = 0 dB (Öff-
nungen) in Ansatz gebracht. 

(Schallquellen im Rechenmodell: Parkhaus + Ebene Nummer + Fassade Num-
mer) 
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6.2.2 Pkw Fahrwege 

Für die Zu- und Abfahrt der Pkw zum bzw. vom Parkplatz und Parkhaus wurde 
pro Fahrt ein längenbezogener Schallleistungspegel von 47,5 dB(A) je Meter an-
gesetzt1.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Pkw-Fahrten_Parkplatz, Pkw-Fahrten-Park-
haus) 

6.2.3 Parkplatz (Parkplatzlärmstudie) 

Die Schallleistung auf den Stellplätzen für Pkw im Außenbereich wird nach dem 
Normalfall (sog. zusammengefasstes Verfahren) der Parkplatzlärmstudie2 wie 
folgt bestimmt: 

LW = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (B  N) dB(A) 

Mit:  

LW anlagenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde  
LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-
plätze +0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4 dB(A) 

KD Zuschlag für den Durchfahranteil, hier +5,3 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) (Fahrgassen: As-
phalt) 

B Bezugsgröße, hier 134 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, hier 0,25 Bewegungen je Stellplatz und 
Stunde tags 

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 
sich auf den gesamten Parkplatz bei vier Bewegungen je Stellplatz im Tageszeit-
raum. 

 
1 Der Emissionspegel wurde nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminis-

terium für Verkehr, Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990 ermittelt und nach dem in der Park-
platzlärmstudie 2007 angegebenen Verfahren auf einen längenbezogenen Schallleistungspe-
gel umgerechnet. 

2 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-
nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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(Schallquelle im Rechenmodell: Stellplatzanlage) 

6.3 Spitzenpegel 

Maßgeblich sind Geräuschspitzen durch Vorgänge im Freien. Demnach ist mit 
folgenden Schallleistungspegeln für Einzelereignisse zu rechnen: 

o Pkw Kofferraumschließen1   95,5 dB(A) 
  

 
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2025): Hinweise zur Anwendung der Parkplatzlärmstudie 

(6. Auflage) des Bayerischen Landesamt für Umwelt - hier: Maximalpegelkriterium. 
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6.4 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPLAN auf der Basis 
der DIN ISO 9613-21. Das Rechenmodell berücksichtigt:  

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde 
bis zur 3. Reflexion 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption 
o Pegeländerungen aufgrund der Bodendämpfung, es wird für das gesamte 

Plangebiet (versiegelte Flächen) ein Bodenfaktor von 0,1 bzw. für die um-
liegenden Flächen (vornehmlich durch Acker- und Waldflächen geprägt) ein 
Bodenfaktor von 0,8 (0,0 = schallhart; 1,0 = schallweich) berücksichtigt 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen) 

o schallausbreitungsbegünstigende Bedingungen entsprechend der verwen-
deten Regelwerke (z. B. einen leichten Mitwind und / oder Temperaturin-
version)  

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne 
einer „Worst Case“-Betrachtung mit 0 dB(A) angesetzt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind neben der Tabelle mit den Ergebnissen 
der Einzelpunktberechnungen in der Lärmkarte im Anhang dargestellt. In einem 
Rasterabstand von 5 m und in einer Höhe von 5 m über Gelände (ca. 1. OG) 
wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungsgebiet berechnet 
und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) bestimmt. 
Die Farbabstufung wurde so gewählt, dass ab den hellroten Farbtönen die Im-
missionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm für Mischgebiete (MI) überschritten wer-
den.  

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Reflexi-
onen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-
chen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen.  

  

 
1 DIN ISO 9613-2:1999-10, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allge-

meines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 
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6.5 Qualität der Prognose 

Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualität der Ergebnisse 
der schalltechnischen Untersuchung: 

o Die Angaben zu den Emissionsansätzen basieren auf einer Maximalauslas-
tung („Worst Case“-Ansatz): 
 Es wird für jeden Platz der Stellplatzfläche im Außenbereich von vier 

Parkbewegungen im Tageszeitraum ausgegangen. 
 Als Maximalpegel wird das Kofferraumschließen mit 95,5 dB(A) sowohl 

im Parkhaus als auch auf der Stellplatzfläche im Außenbereich berück-
sichtigt. 

o Die Berechnungen der Schallimmissionen werden mit dem EDV-Programm 
SoundPLAN in der aktuellen Version (9.1) durchgeführt. Das Programm er-
füllt die Qualitätsanforderungen der DIN 456871. 

o Die ermittelten Beurteilungspegel werden aufgerundet.  

Mit den gewählten Ansätzen befinden sich die in dieser Untersuchung ermittel-
ten Beurteilungspegel an der oberen Grenze der zu erwartenden Schallimmis-
sionen.   

 
1 DIN 45687:2006-05, Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissio-

nen im Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. Mai 2006. 
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7 Ergebnisse und Beurteilung – Gewerbe (nur Parkverkehr) 

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm1. Die in Ka-
pitel 5 aufgeführten Schallschutzmaßnahmen sind in den Berechnungen bereits 
enthalten. Es treten folgende Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung 
auf:  

Tabelle 3 – Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung, ausgewählte Im-
missionsorte 

Immissionsort Beurteilungs-
pegel 
dB(A) 

Immissions-
richtwert 

dB(A) 

Über- 
schreitung 

dB 

 tags 

Grumpenbächle 6 (2) 1.OG, N 52 

60 

- 

Grumpenbächle 6 (1) EG, N 52  

Grumpenbächle 1 1.OG, N 48 - 

Grumpenbächle 3 2.OG, NO 44 - 

Die Beurteilungspegel betragen bis 52 dB(A) tags. Die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm werden im Tageszeitraum eingehalten. Es sind keine Schallschutzmaß-
nahmen erforderlich. 

Die detaillierten Ergebnisse können den Anlagen A7 bis A30 entnommen wer-
den. Die Pegelverteilung ist in der Karte 1 dargestellt.  

Spitzenpegel 

An der umliegenden Bebauung werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen bis 
61 dB(A) tags erreicht. Die Forderung der TA Lärm, dass Maximalpegel die Im-
missionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten sollen 
(Mischgebiete 90 dB(A) tags), wird erfüllt. 

Berücksichtigung der Vorbelastung 

An den untersuchten Immissionsorten ist von keiner gewerblichen Vorbelas-
tung durch andere Betriebe auszugehen. Da mit dem Parkverkehr jedoch nur 
eine Teilanlage des Betriebs betrachtet wird, wird hilfsweise dennoch das Irre-
levanz-Kriterium der TA Lärm herangezogen. Die Beurteilungspegel durch den 

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Betrieb bzw. die Teilanlage liegen mindestens 6 dB(A) unter den Immissions-
richtwerten. 

Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum 

Die Immissionen durch den Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum, bedingt 
durch den Betrieb, sind ebenfalls zu betrachten und nach den Grenzwerten der 
16. BImSchV1 zu beurteilen. Maßnahmen sind nach der TA Lärm vorzusehen, 
wenn die in Kapitel 3.2 dargestellten Bedingungen kumulativ erfüllt werden. 

Da die zu überplanende Fläche bereits als Stellplatzanlage genutzt wird und der 
Betrieb aufgrund bestehender Vollbeschäftigung nicht mit einer Zunahme der 
Pkw-Fahrten bzw. -Parkvorgänge rechnet, ist nach Angaben der Auftraggeben-
den2 mit keinem Mehrverkehr durch das Plangebiet zu rechnen. 

Gesamtlärmbetrachtung 

Entsprechend der einschlägigen Regelwerke wurden die Schallimmissionen der 
einzelnen Geräuscharten einzeln erfasst und den jeweiligen Richtwerten ge-
genübergestellt. Im Zuge der Abwägung im Bebauungsplanverfahren ist die Ge-
samtbelastung im Einzelfall jedoch durchaus abwägungsrelevant. 

Im vorliegenden Fall sind die Immissionen des Straßenverkehrs maßgeblich, so-
dass es durch die zusätzlichen Immissionen des Plangebiets (Parkverkehr) zu 
keiner Erhöhung der Gesamtlärmpegel kommt. Dieser Zusammenhang wird in 
der folgenden Abbildung dargestellt. 

 
1 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

2 Angabe von Matthias Schneider (Architektur Schneider), Telefonat am 09.03.2026. 
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Abbildung 4 – Darstellung der Gesamtlärmpegel (links: Straßenverkehr ohne 
Gewerbe, rechts: Straßenverkehr und Gewerbe), Rechenhöhe 3 m über Gelände1 

  

Ausblick höhere Auslastung 

Perspektivisch wäre eine Erhöhung der Auslastung der Anlage denkbar. Dabei 
würde eine Verdoppelung der Auslastung (Parkverkehr) einer Pegelzunahme 
um 3 dB entsprechen. Um hier weiterhin die Immissionsorte im Umfeld zu 
schützen, wären Maßnahmen (insbesondere als absorbierende Bekleidung im 
Inneren des Parkhauses) erforderlich. Eine Nachtnutzung der Stellplätze wäre 
nur in sehr geringem Umfang möglich. 

  

 
1 Hintergrundkarte: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0. 
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8 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Grumpenbächle 
1. Änderung und Erweiterung“ in Schiltach kann wie folgt zusammengefasst 
werden: 

o Zur Beurteilung der künftigen Situation wurden die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm1 herangezogen. Für die nächstgelegene schutzbedürftige Be-
bauung wurden die Richtwerte für Mischgebiete (MI) von 60 dB(A) tags 
herangezogen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen den Tagricht-
wert um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten. 

o Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und 
zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Ein-
wirkzeit, der Ton- und Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem 
Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangaben sowie Anga-
ben seitens des Auftraggebers.  

o Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der zu-
lässigen Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits 
berücksichtigt wurden (siehe Kapitel 5). 

o Es treten Beurteilungspegel bis 52 dB(A) tags auf. Die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm werden tags eingehalten. 

o Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird er-
füllt. 

o Das „Irrelevanz-Kriterium“ der TA Lärm wird erfüllt, so dass die Vorbelas-
tung nicht detailliert zu betrachten ist.  

o Es sind keine Maßnahmen organisatorischer Art gegenüber dem betriebs-
bedingten Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum erforderlich. 

o Die Gesamtlärmsituation verändert sich durch das Parkhaus nicht, domi-
nante Schallquelle ist der Straßenverkehr. 

 
  

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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9 Vorschläge zu Festsetzungen im Bebauungsplan 

Folgende grundsätzliche Formulierungen zu den Hinweisen für die Festsetzun-
gen im Bebauungsplan sind möglich: 

Gewerbelärm 

Als organisatorische Maßnahme ist sicherzustellen, dass innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans keine Nachtnutzung der Stellplatzanlage im 
Außenbereich sowie des Parkhauses erfolgt. Diese Maßnahme lässt sich bei-
spielsweise durch eine entsprechende Beschilderung, die Installation einer 
Schrankenanlage oder eine Betriebsanweisung umsetzen. 

----------------------------------------------- 

Bei den aufgeführten Festsetzungsvorschlägen handelt es sich um grundsätzli-
che Vorschläge. Änderungen und Umformulierungen der Festsetzungsvor-
schläge im Textteil des Bebauungsplans sind möglich. 
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10 Anhang 

Dokumentation Berechnungen und Ergebnisse 

Rechenlaufinformation, Gewerbe Anlage A1 – A2 

Liste der Schallquellen, Gewerbe Anlage A3 – A6 

Teilpegelliste und Ausbreitungsberechnung, Gewerbe Anlage A7 – A30 

  

Lärmkarten 
 

Pegelverteilung tags Karte 1 
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Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach
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Anlage A1

Projekt-Info

Projekttitel: Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach
Projekt Nr.: 4328
Projektbearbeiter: MT
Auftraggeber: Stadtverwaltung Schiltach

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein
Straßen als geländefolgend behandeln: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-3:2015 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände die Sichtverbindung 

unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2 vereinfacht
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-3:2015 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände die Sichtverbindung 

unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach

- Rechenlaufinformation, Gewerbe -

Anlage A2

Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2 vereinfacht
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA Lärm 1998/2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Parkhaus.sit 11.03.2026 13:10:34
- enthält:

F001_Geltungsbereich.geo 22.01.2026 12:46:28
F002_Rechengebiet groß.geo 14.01.2026 11:30:56
F003_Bodeneffekt.geo 03.02.2026 12:46:46
F004_Gebietsnutzung.geo 22.01.2026 09:20:36
IO001_Immissionsorte Bestand.geo 22.01.2026 10:10:44
L001_Kataster.geo 22.01.2026 14:08:40
Q001_Parkplatz.geo 11.03.2026 13:10:34
Q003_Parkhaus.geo 11.03.2026 11:56:00
R001_Gebäude.geo 22.01.2026 09:20:36
T001_Straßennamen.geo 22.01.2026 14:08:44

RDGM1001.dgm 22.01.2026 13:00:40
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach

- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A3

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
Rw dB Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
LwMax dB(A) Maximalpegel
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach

- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A4

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 Fläche 84 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 95,5 58,7 58,7 63,6 67,7 71,1 71,8 67,0 56,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 Fläche 84 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 95,5 58,7 58,7 63,6 67,7 71,1 71,8 67,0 56,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 Fläche 7 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 95,5 47,6 47,6 52,5 56,6 60,0 60,7 55,9 45,7

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 Fläche 13 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 95,5 50,4 50,4 55,3 59,4 62,8 63,5 58,7 48,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 Fläche 46 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 95,5 56,0 56,0 61,0 65,1 68,4 69,1 64,4 54,1

Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 Fläche 7 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 95,5 47,7 47,7 52,6 56,7 60,1 60,8 56,0 45,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 Fläche 12 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 95,5 50,4 50,4 55,3 59,4 62,8 63,5 58,7 48,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 Fläche 167 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 95,5 61,7 61,7 66,6 70,7 74,1 74,8 70,0 59,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 Fläche 53 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 95,5 56,6 56,6 61,6 65,7 69,0 69,7 65,0 54,7

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 Fläche 53 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 95,5 56,4 56,4 61,3 65,4 68,8 69,5 64,7 54,5

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 Fläche 166 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 95,5 61,3 61,3 66,3 70,4 73,7 74,4 69,7 59,5

Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 Fläche 13 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 95,5 50,2 50,2 55,1 59,2 62,6 63,3 58,5 48,3

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 Fläche 19 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 95,5 52,0 52,0 57,0 61,1 64,4 65,1 60,4 50,1

Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 Fläche 13 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 95,5 50,3 50,3 55,2 59,3 62,7 63,4 58,6 48,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 Fläche 168 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 95,5 61,4 61,4 66,3 70,4 73,8 74,5 69,7 59,5

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 Fläche 54 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 95,5 56,4 56,4 61,4 65,5 68,8 69,5 64,8 54,5

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 Fläche 84 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 95,5 59,0 59,0 63,9 68,0 71,4 72,1 67,3 57,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 Fläche 84 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 95,5 59,0 59,0 63,9 68,0 71,4 72,1 67,3 57,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 Fläche 7 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 95,5 47,9 47,9 52,8 56,9 60,3 61,0 56,2 46,0

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 Fläche 13 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 95,5 50,7 50,7 55,6 59,7 63,1 63,8 59,0 48,8

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 Fläche 46 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 95,5 56,3 56,3 61,3 65,4 68,7 69,4 64,7 54,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 Fläche 7 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 95,5 48,0 48,0 52,9 57,0 60,4 61,1 56,3 46,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 Fläche 12 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 95,5 50,7 50,7 55,6 59,7 63,1 63,8 59,0 48,8

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 Fläche 167 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 95,5 62,0 62,0 66,9 71,0 74,4 75,1 70,3 60,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 Fläche 53 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 95,5 56,9 56,9 61,9 66,0 69,3 70,0 65,3 55,0

Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 Fläche 53 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 95,5 56,7 56,7 61,6 65,7 69,1 69,8 65,0 54,8

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 Fläche 166 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 95,5 61,6 61,6 66,6 70,7 74,0 74,7 70,0 59,8

Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 Fläche 13 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 95,5 50,5 50,5 55,4 59,5 62,9 63,6 58,8 48,6

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 Fläche 19 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 95,5 52,3 52,3 57,3 61,4 64,7 65,4 60,7 50,4
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach

- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A5

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 Fläche 13 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 95,5 50,6 50,6 55,5 59,6 63,0 63,7 58,9 48,7

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 Fläche 168 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 95,5 61,7 61,7 66,6 70,7 74,1 74,8 70,0 59,8

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 Fläche 54 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 95,5 56,7 56,7 61,7 65,8 69,1 69,8 65,1 54,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 Fläche 84 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 95,5 59,0 59,0 63,9 68,0 71,4 72,1 67,3 57,1

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 Fläche 84 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 95,5 59,0 59,0 63,9 68,0 71,4 72,1 67,3 57,1

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 Fläche 7 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 95,5 47,9 47,9 52,8 56,9 60,3 61,0 56,2 46,0

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 Fläche 13 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 95,5 50,7 50,7 55,6 59,7 63,1 63,8 59,0 48,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 Fläche 46 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 95,5 56,3 56,3 61,3 65,4 68,7 69,4 64,7 54,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 Fläche 7 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 95,5 48,0 48,0 52,9 57,0 60,4 61,1 56,3 46,1

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 Fläche 12 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 95,5 50,7 50,7 55,6 59,7 63,1 63,8 59,0 48,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 Fläche 167 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 95,5 62,0 62,0 66,9 71,0 74,4 75,1 70,3 60,1

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 Fläche 53 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 95,5 56,9 56,9 61,9 66,0 69,3 70,0 65,3 55,0

Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 Fläche 53 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 95,5 56,7 56,7 61,6 65,7 69,1 69,8 65,0 54,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 Fläche 166 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 95,5 61,6 61,6 66,6 70,7 74,0 74,7 70,0 59,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 Fläche 13 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 95,5 50,5 50,5 55,4 59,5 62,9 63,6 58,8 48,6

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 Fläche 19 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 95,5 52,3 52,3 57,3 61,4 64,7 65,4 60,7 50,4

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 Fläche 13 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 95,5 50,6 50,6 55,5 59,6 63,0 63,7 58,9 48,7

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 Fläche 168 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 95,5 61,7 61,7 66,6 70,7 74,1 74,8 70,0 59,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 Fläche 54 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 95,5 56,7 56,7 61,7 65,8 69,1 69,8 65,1 54,8

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 Fläche 84 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 95,5 59,0 59,0 63,9 68,0 71,4 72,1 67,3 57,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 Fläche 84 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 95,5 59,0 59,0 63,9 68,0 71,4 72,1 67,3 57,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 Fläche 7 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 95,5 47,9 47,9 52,8 56,9 60,3 61,0 56,2 46,0

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 Fläche 13 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 95,5 50,7 50,7 55,6 59,7 63,1 63,8 59,0 48,8

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 Fläche 46 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 95,5 56,3 56,3 61,3 65,4 68,7 69,4 64,7 54,4

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 Fläche 7 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 95,5 48,0 48,0 52,9 57,0 60,4 61,1 56,3 46,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 Fläche 12 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 95,5 50,7 50,7 55,6 59,7 63,1 63,8 59,0 48,8

Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 Fläche 167 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 95,5 62,0 62,0 66,9 71,0 74,4 75,1 70,3 60,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 Fläche 53 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 95,5 56,9 56,9 61,9 66,0 69,3 70,0 65,3 55,0

Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 Fläche 53 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 95,5 56,7 56,7 61,6 65,7 69,1 69,8 65,0 54,8
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach

- Liste der Schallquellen, Gewerbe -

Anlage A6

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 Fläche 166 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 95,5 61,6 61,6 66,6 70,7 74,0 74,7 70,0 59,8

Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 Fläche 13 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 95,5 50,5 50,5 55,4 59,5 62,9 63,6 58,8 48,6

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 Fläche 19 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 95,5 52,3 52,3 57,3 61,4 64,7 65,4 60,7 50,4

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 Fläche 13 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 95,5 50,6 50,6 55,5 59,6 63,0 63,7 58,9 48,7

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 Fläche 168 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 95,5 61,7 61,7 66,6 70,7 74,1 74,8 70,0 59,8

Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 Fläche 54 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 95,5 56,7 56,7 61,7 65,8 69,1 69,8 65,1 54,8

Pkw_Fahrten_Parkhaus Linie 356 73,0 47,5 0,0 0,0 57,9 61,9 63,9 65,9 67,9 65,9 60,9 52,9

Pkw_Fahrten_Parkplatz Linie 312 72,4 47,5 0,0 0,0 57,3 61,3 63,3 65,3 67,3 65,3 60,3 52,3

Stellplatzanlage Parkplatz 3870 93,5 57,6 0,0 0,0 95,5 76,9 88,5 81,0 85,5 85,6 86,0 83,3 77,1
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach
- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A7

Legende

Quelle Quellname
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Li dB(A) Innenpegel
Rw dB Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw (LrT) dB Korrektur Betriebszeiten Tag
KR (LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach
- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A8

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

Grumpenbächle 1   EG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 46,9 dB(A)   LT,max 55,3 dB(A)   

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 103 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -51,2 1,4 -5,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 23,2

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 82 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -49,2 1,3 -14,9 -0,3 3,1 0,0 0,0 19,2

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 7 92 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,3 1,4 -19,0 -0,4 0,6 0,0 0,0 0,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 13 75 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -48,5 1,3 -15,6 -0,3 4,7 0,0 0,0 12,7

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 46 118 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 3 -52,5 1,6 -18,4 -0,5 0,6 0,0 0,0 7,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 7 76 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 3 -48,6 1,5 -22,3 -0,4 8,8 0,0 0,0 7,3

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 12 74 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -48,4 1,5 -22,3 -0,4 2,5 0,0 0,0 3,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 167 60 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -46,5 1,2 -1,1 -0,5 0,3 0,0 0,0 35,7

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 53 63 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,0 1,5 -7,4 -0,4 0,1 0,0 0,0 24,0

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 53 80 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -49,0 1,7 -9,8 -0,4 2,0 0,0 0,0 21,5

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 166 92 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 3 -50,3 1,8 -23,6 -0,6 0,4 0,0 0,0 9,7

Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 13 99 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -50,9 1,8 -24,1 -0,7 0,8 0,0 0,0 -2,3

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 19 98 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 3 -50,9 1,8 -24,2 -0,7 0,2 0,0 0,0 -1,2

Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 13 102 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -51,1 1,8 -24,4 -0,8 0,1 0,0 0,0 -3,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 168 117 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 3 -52,3 1,8 -24,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 6,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 54 128 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -53,2 1,6 -22,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 2,7

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 81 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -49,2 1,1 -13,4 -0,3 2,1 0,0 0,0 19,9

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 103 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,2 1,1 -3,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 7 92 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,3 1,1 -17,5 -0,4 0,4 0,0 0,0 2,0

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 13 75 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,5 1,2 -15,2 -0,3 2,2 0,0 0,0 10,9

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 46 118 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -52,4 1,2 -18,3 -0,5 0,6 0,0 0,0 7,6

Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 7 76 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -48,6 1,3 -22,1 -0,4 7,1 0,0 0,0 5,9

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 12 74 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,2 -22,2 -0,4 2,8 0,0 0,0 4,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 167 59 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,5 1,2 -0,9 -0,5 0,4 0,0 0,0 36,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 53 63 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,9 1,4 -7,3 -0,4 0,1 0,0 0,0 24,4

Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 53 79 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,0 1,7 -9,8 -0,4 1,9 0,0 0,0 21,8

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 166 92 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 1,8 -23,4 -0,6 0,4 0,0 0,0 10,2

Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 13 99 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 1,7 -23,9 -0,7 0,7 0,0 0,0 -1,8

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 19 98 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -50,8 1,7 -24,1 -0,7 0,1 0,0 0,0 -0,7
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Anlage A9

Quelle l oder S
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Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 13 101 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -51,1 1,7 -24,2 -0,7 0,1 0,0 0,0 -2,9

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 168 116 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,3 1,7 -24,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 6,6

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 54 128 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,1 1,4 -22,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 2,9

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 81 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -49,2 1,2 -12,9 -0,3 0,2 0,0 0,0 18,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 102 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,2 1,2 -3,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 25,3

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 7 92 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,3 1,1 -17,4 -0,4 0,4 0,0 0,0 2,2

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 13 75 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,5 1,3 -14,7 -0,2 0,7 0,0 0,0 10,0

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 46 118 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -52,4 1,2 -18,1 -0,5 0,6 0,0 0,0 7,9

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 7 76 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -48,6 1,3 -21,6 -0,4 3,7 0,0 0,0 3,1

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 12 74 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,3 -21,9 -0,4 3,2 0,0 0,0 5,2

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 167 59 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,4 1,2 -0,9 -0,5 0,4 0,0 0,0 36,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 53 62 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,9 1,4 -7,3 -0,4 0,1 0,0 0,0 24,6

Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 53 79 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,0 1,7 -9,7 -0,4 1,9 0,0 0,0 21,9

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 166 92 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 1,8 -22,9 -0,5 0,3 0,0 0,0 10,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 13 98 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 1,8 -23,5 -0,6 0,6 0,0 0,0 -1,4

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 19 98 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -50,8 1,7 -23,7 -0,6 0,1 0,0 0,0 -0,3

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 13 101 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -51,1 1,8 -23,5 -0,6 0,1 0,0 0,0 -2,1

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 168 116 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,3 1,7 -24,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 6,9

Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 54 128 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,1 1,5 -21,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 3,2

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 102 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,2 1,2 -3,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 25,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 81 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -49,2 1,2 -12,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 19,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 7 92 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,2 1,2 -16,6 -0,3 0,6 0,0 0,0 3,2

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 13 75 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,5 1,3 -13,5 -0,2 1,8 0,0 0,0 12,2

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 46 118 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -52,4 1,3 -16,4 -0,4 0,7 0,0 0,0 9,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 7 76 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -48,6 1,3 -18,4 -0,3 3,6 0,0 0,0 6,3

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 12 74 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,3 1,3 -20,0 -0,3 4,1 0,0 0,0 8,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 167 59 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,4 1,2 -0,9 -0,5 0,4 0,0 0,0 36,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 53 62 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,9 1,4 -7,0 -0,4 0,2 0,0 0,0 25,0

Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 53 79 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,0 1,7 -8,1 -0,4 1,1 0,0 0,0 22,7

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 166 92 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 1,8 -18,8 -0,3 0,2 0,0 0,0 15,0
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Anlage A10

Quelle l oder S
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Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 13 98 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 1,8 -18,9 -0,4 0,4 0,0 0,0 3,2

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 19 98 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -50,8 1,7 -19,5 -0,4 0,1 0,0 0,0 4,1

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 13 101 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -51,1 1,8 -18,0 -0,4 0,2 0,0 0,0 3,8

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 168 116 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,3 1,7 -21,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 10,2

Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 54 128 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,1 1,5 -19,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 5,7

Pkw_Fahrten_Parkhaus 356 99 73,0 47,5 0,0 0,0 0 -50,9 1,0 0,0 -0,5 1,2 18,3 0,0 42,1

Pkw_Fahrten_Parkplatz 312 124 72,4 47,5 0,0 0,0 0 -52,9 0,8 0,0 -0,7 1,4 15,3 0,0 36,3

Stellplatzanlage 3870 79 93,5 57,6 0,0 0,0 0 -49,0 1,2 -1,3 -0,5 1,2 -6,0 0,0 39,1

Grumpenbächle 1   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 47,1 dB(A)   LT,max 55,3 dB(A)   

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 103 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -51,3 1,4 -3,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,2

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 82 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -49,3 1,3 -13,1 -0,3 2,3 0,0 0,0 20,3

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 7 93 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,3 1,4 -17,5 -0,4 0,4 0,0 0,0 1,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 13 76 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -48,6 1,3 -15,0 -0,3 4,6 0,0 0,0 13,1

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 46 119 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 3 -52,5 1,8 -17,5 -0,6 0,5 0,0 0,0 8,4

Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 7 77 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 3 -48,7 1,5 -22,2 -0,4 9,3 0,0 0,0 7,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 12 75 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -48,5 1,5 -22,3 -0,4 4,1 0,0 0,0 5,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 167 60 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -46,6 1,3 -0,9 -0,5 0,4 0,0 0,0 36,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 53 63 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,0 1,5 -7,2 -0,4 0,2 0,0 0,0 24,3

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 53 80 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -49,1 1,7 -9,8 -0,4 2,1 0,0 0,0 21,6

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 166 92 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 3 -50,3 1,8 -23,6 -0,6 0,3 0,0 0,0 9,6

Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 13 99 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -50,9 1,9 -24,1 -0,7 0,1 0,0 0,0 -2,9

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 19 99 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 3 -50,9 1,8 -24,2 -0,7 0,1 0,0 0,0 -1,2

Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 13 102 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -51,2 1,9 -24,3 -0,7 0,1 0,0 0,0 -3,3

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 168 117 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 3 -52,3 1,9 -24,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 6,5

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 54 129 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -53,2 1,8 -22,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 2,8

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 82 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -49,2 1,2 -12,2 -0,3 0,2 0,0 0,0 19,2

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 103 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,2 1,2 -3,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 25,5

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 7 92 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,3 1,2 -17,4 -0,4 0,4 0,0 0,0 2,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 13 75 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,5 1,3 -14,3 -0,2 1,0 0,0 0,0 10,6

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 46 118 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -52,5 1,3 -17,4 -0,6 0,5 0,0 0,0 8,4
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Anlage A11
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Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 7 76 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -48,6 1,3 -22,0 -0,4 5,2 0,0 0,0 4,2

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 12 74 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,3 -22,1 -0,4 4,7 0,0 0,0 6,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 167 60 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,5 1,3 -0,9 -0,5 0,4 0,0 0,0 36,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 53 63 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,0 1,5 -7,1 -0,4 0,2 0,0 0,0 24,7

Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 53 80 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,0 1,7 -9,7 -0,4 1,9 0,0 0,0 21,9

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 166 92 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,3 1,8 -23,4 -0,6 0,2 0,0 0,0 10,2

Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 13 99 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 1,8 -23,9 -0,6 0,1 0,0 0,0 -2,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 19 98 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 1,8 -24,0 -0,7 0,1 0,0 0,0 -0,7

Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 13 102 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -51,1 1,8 -24,1 -0,7 0,1 0,0 0,0 -2,8

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 168 116 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,3 1,8 -24,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 6,7

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 54 128 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,2 1,6 -22,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 3,1

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 81 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -49,2 1,2 -10,8 -0,3 0,2 0,0 0,0 20,7

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 103 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,2 1,2 -3,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 25,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 7 92 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,3 1,2 -17,2 -0,4 0,4 0,0 0,0 2,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 13 75 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,5 1,3 -13,0 -0,3 1,1 0,0 0,0 12,0

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 46 118 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -52,4 1,4 -17,2 -0,6 0,5 0,0 0,0 8,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 7 76 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -48,6 1,4 -21,3 -0,4 6,3 0,0 0,0 6,0

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 12 74 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,3 -21,7 -0,4 5,7 0,0 0,0 7,9

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 167 59 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,5 1,3 -0,8 -0,5 0,4 0,0 0,0 36,5

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 53 63 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,9 1,5 -7,1 -0,4 0,2 0,0 0,0 24,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 53 79 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,0 1,7 -9,7 -0,4 1,9 0,0 0,0 22,0

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 166 92 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 1,8 -22,8 -0,5 0,2 0,0 0,0 10,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 13 99 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 1,8 -23,4 -0,6 0,1 0,0 0,0 -1,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 19 98 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -50,8 1,8 -23,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,2

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 13 101 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -51,1 1,8 -23,3 -0,6 0,1 0,0 0,0 -1,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 168 116 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,3 1,8 -24,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 7,1

Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 54 128 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,1 1,6 -21,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 3,4

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 102 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,2 1,2 -2,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 26,3

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 81 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -49,2 1,2 -8,3 -0,4 0,2 0,0 0,0 23,2

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 7 92 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,3 1,2 -15,7 -0,3 0,6 0,0 0,0 4,1
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Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 13 75 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,5 1,3 -10,0 -0,3 2,3 0,0 0,0 16,2

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 46 118 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -52,4 1,4 -15,2 -0,5 0,7 0,0 0,0 11,0

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 7 76 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -48,6 1,4 -15,1 -0,3 5,1 0,0 0,0 11,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 12 74 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,3 -18,7 -0,3 7,0 0,0 0,0 12,4

Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 167 59 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,4 1,3 -0,8 -0,5 0,2 0,0 0,0 36,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 53 62 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -46,9 1,5 -6,6 -0,4 0,3 0,0 0,0 25,5

Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 53 79 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,0 1,8 -7,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 22,6

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 166 92 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 1,8 -18,5 -0,4 0,1 0,0 0,0 15,2

Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 13 98 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 1,8 -18,6 -0,4 0,1 0,0 0,0 3,2

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 19 98 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -50,8 1,8 -18,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 4,8

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 13 101 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -51,1 1,8 -13,6 -0,5 0,2 0,0 0,0 8,0

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 168 116 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,3 1,8 -19,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 12,1

Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 54 128 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,1 1,6 -18,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 7,1

Pkw_Fahrten_Parkhaus 356 99 73,0 47,5 0,0 0,0 0 -50,9 1,1 0,0 -0,5 1,3 18,3 0,0 42,2

Pkw_Fahrten_Parkplatz 312 125 72,4 47,5 0,0 0,0 0 -52,9 0,9 0,0 -0,6 1,3 15,3 0,0 36,3

Stellplatzanlage 3870 80 93,5 57,6 0,0 0,0 0 -49,1 1,2 -1,1 -0,5 1,3 -6,0 0,0 39,3

Grumpenbächle 3   EG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 43,2 dB(A)   LT,max 50,0 dB(A)   

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 96 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,7 1,0 0,0 -0,9 0,1 0,0 0,0 28,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 106 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -51,5 1,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 27,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 7 100 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 3 -51,0 1,1 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 17,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 13 115 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -52,2 1,3 -12,4 -0,6 8,9 0,0 0,0 16,1

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 46 99 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 1,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 26,1

Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 7 117 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,4 1,3 -11,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 5,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 12 116 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -52,3 1,1 -1,1 -1,0 0,1 0,0 0,0 17,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 167 130 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -53,3 1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 29,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 53 155 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,8 1,3 -16,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 6,8

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 53 166 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -55,4 1,4 -18,6 -1,0 6,8 0,0 0,0 10,2

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 166 156 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 3 -54,8 1,5 -19,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 8,1

Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 13 141 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -54,0 1,6 -19,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -2,0

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 19 138 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 3 -53,8 1,6 -19,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
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Anlage A13

Quelle l oder S
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Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 13 138 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -53,8 1,6 -19,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 168 129 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 3 -53,2 1,6 -18,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 10,8

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 54 113 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -52,1 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,5

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 105 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,4 1,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 28,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 95 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,5 1,0 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 29,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 7 99 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,9 1,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 17,8

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 13 114 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,1 1,0 -12,2 -0,6 8,7 0,0 0,0 16,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 46 98 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,8 1,1 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 26,5

Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 7 116 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -52,3 1,0 -11,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 5,2

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 12 115 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,2 1,0 -1,1 -0,9 0,1 0,0 0,0 18,2

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 167 129 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -53,2 0,9 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 29,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 53 154 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -54,7 0,9 -15,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 7,1

Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 53 165 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -55,3 1,1 -18,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 3,7

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 166 155 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,8 1,3 -19,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 8,4

Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 13 140 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,9 1,4 -19,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 -1,5

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 19 137 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,4 -19,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 13 137 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,4 -19,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,5

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 168 128 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,1 1,5 -18,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 11,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 54 112 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,0 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 103 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,3 1,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 28,5

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 94 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,4 1,0 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 29,5

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 7 98 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,8 1,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 18,0

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 13 113 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,1 1,0 -12,1 -0,5 8,6 0,0 0,0 16,3

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 46 97 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,7 1,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 26,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 7 115 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -52,2 1,1 -11,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 5,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 12 114 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,1 1,0 -1,1 -0,9 0,1 0,0 0,0 18,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 167 128 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -53,1 0,9 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 29,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 53 153 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -54,7 0,9 -15,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 7,4

Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 53 164 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -55,3 1,1 -18,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 4,3

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 166 154 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,7 1,3 -18,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 9,2
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Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach
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Anlage A14

Quelle l oder S
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Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 13 139 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,9 1,4 -18,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 19 136 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,4 -19,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 13 136 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,4 -19,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 -1,0

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 168 127 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,1 1,5 -18,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,7

Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 54 111 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -51,9 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,9

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 93 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,3 1,1 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 29,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 103 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,2 1,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 28,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 7 97 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,7 1,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 18,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 13 112 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,0 1,0 -10,5 -0,5 7,8 0,0 0,0 17,2

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 46 96 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,6 1,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 26,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 7 114 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -52,2 1,1 -6,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 10,3

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 12 113 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,1 1,0 -0,7 -0,9 0,6 0,0 0,0 19,3

Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 167 127 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -53,1 0,9 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 29,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 53 153 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -54,7 0,9 -12,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 10,4

Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 53 164 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -55,3 1,1 -13,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 9,2

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 166 154 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,7 1,3 -14,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 13,9

Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 13 139 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,8 1,4 -7,8 -1,0 0,0 0,0 0,0 9,9

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 19 135 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -53,6 1,4 -15,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 5,1

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 13 136 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,6 1,4 -13,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 5,0

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 168 126 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,0 1,5 -14,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 15,6

Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 54 111 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -51,9 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 26,0

Pkw_Fahrten_Parkhaus 356 237 73,0 47,5 0,0 0,0 0 -58,5 1,0 -0,7 -1,2 1,4 18,3 0,0 33,4

Pkw_Fahrten_Parkplatz 312 264 72,4 47,5 0,0 0,0 0 -59,4 1,0 -0,3 -1,4 1,1 15,3 0,0 28,8

Stellplatzanlage 3870 115 93,5 57,6 0,0 0,0 0 -52,2 1,0 -0,2 -0,8 1,1 -6,0 0,0 36,3

Grumpenbächle 3   1.OG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 43,3 dB(A)   LT,max 49,9 dB(A)   

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 97 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,8 1,1 0,0 -0,9 0,1 0,0 0,0 28,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 107 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -51,6 1,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 27,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 7 101 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 3 -51,1 1,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 17,4

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 13 116 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -52,3 1,4 -12,3 -0,6 8,8 0,0 0,0 16,1

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 46 100 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 3 -51,0 1,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 26,0
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Anlage A15
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Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 7 118 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,4 1,4 -11,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 5,1

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 12 117 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -52,4 1,2 -1,1 -1,0 0,1 0,0 0,0 17,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 167 131 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -53,3 1,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 29,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 53 155 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,8 1,5 -16,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 7,0

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 53 166 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -55,4 1,6 -18,6 -1,0 6,0 0,0 0,0 9,6

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 166 156 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 3 -54,9 1,7 -19,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 8,2

Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 13 142 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -54,0 1,7 -19,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 19 138 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 3 -53,8 1,6 -19,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 13 139 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -53,8 1,7 -19,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,8

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 168 130 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 3 -53,2 1,6 -18,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 10,8

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 54 114 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -52,2 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 106 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,5 1,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 28,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 96 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,6 1,1 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 29,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 7 100 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,0 1,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 17,8

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 13 115 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,2 1,0 -12,1 -0,5 8,6 0,0 0,0 16,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 46 99 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,9 1,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 26,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 7 117 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -52,4 1,1 -11,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 5,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 12 116 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,3 1,0 -1,1 -0,9 0,1 0,0 0,0 18,2

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 167 130 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -53,2 1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 29,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 53 155 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -54,8 1,1 -15,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 7,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 53 166 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -55,4 1,4 -18,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 3,9

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 166 155 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,8 1,5 -19,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 8,7

Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 13 141 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -54,0 1,5 -19,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 -1,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 19 137 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -53,8 1,5 -19,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 13 138 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,8 1,5 -19,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,4

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 168 129 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,2 1,5 -18,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 11,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 54 113 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,1 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 104 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,4 1,1 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 28,5

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 95 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,5 1,1 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 29,5

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 7 99 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,9 1,1 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 17,9
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Anlage A16
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Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 13 114 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,1 1,1 -12,0 -0,5 8,5 0,0 0,0 16,3

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 46 98 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,8 1,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 26,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 7 116 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -52,3 1,1 -11,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 5,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 12 115 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,2 1,1 -1,1 -0,9 0,1 0,0 0,0 18,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 167 129 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -53,2 1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 29,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 53 154 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -54,7 1,1 -15,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 7,6

Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 53 165 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -55,3 1,4 -17,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 4,7

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 166 155 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,8 1,5 -18,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 9,4

Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 13 140 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,9 1,5 -17,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,3

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 19 137 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,5 -19,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,9

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 13 137 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,5 -18,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 168 128 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,1 1,5 -18,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 54 112 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,0 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,9

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 94 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,4 1,1 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 29,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 103 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,3 1,1 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 28,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 7 98 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,8 1,1 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 18,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 13 113 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,0 1,1 -10,3 -0,5 5,8 0,0 0,0 15,4

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 46 97 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,7 1,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 26,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 7 115 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -52,2 1,1 -6,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 10,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 12 114 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,1 1,1 -0,7 -0,9 0,5 0,0 0,0 19,2

Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 167 128 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -53,1 1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 29,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 53 153 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -54,7 1,2 -12,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 10,8

Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 53 164 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -55,3 1,4 -13,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 9,6

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 166 154 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,7 1,5 -13,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 14,5

Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 13 139 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,9 1,5 -7,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 10,4

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 19 136 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,5 -14,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 5,5

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 13 136 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,5 -13,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 5,3

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 168 127 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,1 1,6 -14,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 15,9

Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 54 111 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -51,9 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 26,0

Pkw_Fahrten_Parkhaus 356 237 73,0 47,5 0,0 0,0 0 -58,5 1,1 -0,5 -1,2 1,3 18,3 0,0 33,5
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Anlage A17
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Pkw_Fahrten_Parkplatz 312 264 72,4 47,5 0,0 0,0 0 -59,4 1,0 -0,1 -1,3 1,0 15,3 0,0 28,9

Stellplatzanlage 3870 116 93,5 57,6 0,0 0,0 0 -52,3 1,1 -0,2 -0,8 1,1 -6,0 0,0 36,5

Grumpenbächle 3   2.OG   NO   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 43,3 dB(A)   LT,max 49,8 dB(A)   

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 99 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 1,1 0,0 -0,9 0,1 0,0 0,0 28,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 108 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -51,6 1,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 27,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 7 102 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 3 -51,2 1,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 17,3

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 13 117 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -52,4 1,4 -12,2 -0,6 8,7 0,0 0,0 16,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 46 102 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 3 -51,1 1,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 7 119 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,5 1,4 -11,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 5,1

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 12 118 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -52,4 1,2 -1,1 -1,0 0,1 0,0 0,0 17,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 167 132 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -53,4 1,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 29,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 53 156 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,9 1,5 -16,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 7,0

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 53 167 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -55,4 1,6 -18,6 -1,0 5,9 0,0 0,0 9,5

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 166 157 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 3 -54,9 1,7 -19,5 -1,1 0,0 0,0 0,0 8,2

Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 13 142 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -54,1 1,7 -19,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 19 139 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 3 -53,9 1,7 -19,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 13 139 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -53,9 1,7 -19,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 168 130 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 3 -53,3 1,7 -18,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 10,8

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 54 115 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -52,2 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 107 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,6 1,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 28,2

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 97 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,8 1,1 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 29,2

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 7 101 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,1 1,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 17,7

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 13 116 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,3 1,1 -12,1 -0,5 8,5 0,0 0,0 16,0

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 46 100 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -51,0 1,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 26,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 7 118 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -52,4 1,1 -11,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 5,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 12 117 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,4 1,1 -1,1 -0,9 0,1 0,0 0,0 18,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 167 130 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -53,3 1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 29,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 53 155 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -54,8 1,1 -15,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 7,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 53 166 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -55,4 1,4 -18,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 3,9

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 166 156 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,9 1,5 -19,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 8,7
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Anlage A18
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Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 13 142 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -54,0 1,5 -19,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 -1,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 19 138 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -53,8 1,5 -19,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 13 139 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,8 1,5 -19,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,5

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 168 129 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,2 1,5 -18,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 11,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 54 114 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,1 1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 106 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,5 1,1 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 28,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 96 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,6 1,1 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 29,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 7 100 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,0 1,1 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 17,9

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 13 115 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,2 1,1 -11,9 -0,5 8,4 0,0 0,0 16,2

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 46 99 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,9 1,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 26,5

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 7 117 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -52,4 1,1 -11,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 5,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 12 116 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,3 1,1 -1,1 -0,9 0,2 0,0 0,0 18,3

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 167 130 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -53,2 1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 29,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 53 155 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -54,8 1,2 -15,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 7,7

Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 53 165 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -55,4 1,4 -17,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 4,9

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 166 155 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,8 1,5 -18,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 9,5

Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 13 141 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -54,0 1,5 -17,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,5

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 19 137 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,5 -18,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,0

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 13 138 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,8 1,5 -18,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,7

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 168 129 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,2 1,6 -18,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,9

Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 54 113 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,1 1,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 25,9

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 95 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,5 1,1 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 29,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 104 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -51,4 1,1 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 28,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 7 99 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -50,9 1,1 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 18,0

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 13 114 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,1 1,1 -10,2 -0,5 5,7 0,0 0,0 15,3

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 46 98 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,8 1,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 26,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 7 116 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -52,3 1,2 -5,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 10,9

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 12 115 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -52,2 1,1 -0,7 -0,9 0,5 0,0 0,0 19,2

Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 167 129 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -53,2 1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 29,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 53 154 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -54,7 1,2 -12,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 10,9
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Anlage A19
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Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 53 165 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -55,3 1,4 -13,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 9,7

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 166 155 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -54,8 1,5 -13,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 14,7

Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 13 140 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,9 1,5 -7,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 10,8

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 19 137 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,5 -14,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 6,0

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 13 137 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -53,7 1,5 -12,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 5,6

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 168 128 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -53,1 1,6 -14,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 16,0

Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 54 112 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -52,0 1,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 26,0

Pkw_Fahrten_Parkhaus 356 238 73,0 47,5 0,0 0,0 0 -58,5 1,1 -0,3 -1,2 1,3 18,3 0,0 33,7

Pkw_Fahrten_Parkplatz 312 265 72,4 47,5 0,0 0,0 0 -59,5 1,0 -0,1 -1,3 1,0 15,3 0,0 28,9

Stellplatzanlage 3870 117 93,5 57,6 0,0 0,0 0 -52,4 1,4 -0,2 -0,7 1,0 -6,0 0,0 36,7

Grumpenbächle 6 (1)   EG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 51,6 dB(A)   LT,max 60,1 dB(A)   

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 66 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 1,7 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 32,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 44 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -44,0 1,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 36,6

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 7 55 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 3 -45,9 1,7 -13,3 -0,3 0,1 0,0 0,0 10,7

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 13 39 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -42,8 1,8 -0,2 -0,4 0,5 0,0 0,0 30,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 46 82 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 3 -49,3 2,0 -19,4 -0,4 0,8 0,0 0,0 10,4

Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 7 41 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 3 -43,1 1,9 -10,6 -0,2 9,2 0,0 0,0 25,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 12 38 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -42,7 1,6 -11,5 -0,2 7,8 0,0 0,0 26,1

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 167 35 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -41,9 1,7 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 42,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 53 53 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 3 -45,4 1,9 -17,5 -0,2 4,3 0,0 0,0 20,3

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 53 66 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -47,4 2,1 -21,2 -0,4 8,4 0,0 0,0 18,5

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 166 67 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -24,3 -0,5 0,7 0,0 0,0 12,6

Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 13 66 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -47,4 2,1 -24,4 -0,5 0,3 0,0 0,0 1,0

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 19 65 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 3 -47,2 2,1 -24,4 -0,5 0,2 0,0 0,0 2,9

Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 13 68 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -47,6 2,1 -24,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 0,8

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 168 80 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 3 -49,1 2,2 -24,4 -0,6 0,2 0,0 0,0 10,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 54 91 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -50,2 2,0 -22,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 6,0

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 44 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,6 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 36,9

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 66 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,4 1,6 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 32,7

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 7 55 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,8 1,6 -13,2 -0,3 0,1 0,0 0,0 11,0
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Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 13 39 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,8 1,7 -0,2 -0,4 0,6 0,0 0,0 30,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 46 82 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -49,3 1,8 -19,3 -0,4 0,8 0,0 0,0 10,6

Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 7 40 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -43,1 1,8 -10,5 -0,2 9,1 0,0 0,0 25,8

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 12 38 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,6 1,8 -11,4 -0,2 7,5 0,0 0,0 26,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 167 35 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,8 1,7 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 53 53 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,4 1,9 -17,3 -0,2 5,0 0,0 0,0 21,6

Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 53 66 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,1 -21,1 -0,3 8,1 0,0 0,0 18,7

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -24,2 -0,5 0,7 0,0 0,0 13,0

Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 13 66 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,2 -24,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 1,4

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 19 65 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,2 2,2 -24,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 3,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 13 68 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -24,1 -0,5 0,2 0,0 0,0 1,4

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 168 80 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,1 2,2 -24,3 -0,6 0,2 0,0 0,0 10,8

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 54 91 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 2,0 -22,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 6,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 44 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,6 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 36,9

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 66 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,4 1,6 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 32,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 7 55 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,8 1,6 -13,1 -0,3 0,1 0,0 0,0 11,2

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 13 39 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,8 1,8 -0,2 -0,4 0,5 0,0 0,0 30,2

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 46 82 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -49,3 1,8 -19,0 -0,4 0,8 0,0 0,0 11,0

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 7 40 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -43,1 1,8 -10,4 -0,2 8,9 0,0 0,0 25,7

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 12 38 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,6 1,8 -11,3 -0,2 7,4 0,0 0,0 26,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 167 35 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,8 1,7 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 53 53 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,4 1,9 -17,1 -0,2 4,8 0,0 0,0 21,5

Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 53 66 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,1 -20,9 -0,3 8,0 0,0 0,0 18,9

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 166 68 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -23,8 -0,5 0,6 0,0 0,0 13,3

Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 13 66 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,2 -24,1 -0,5 0,2 0,0 0,0 1,7

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 19 65 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,2 2,2 -24,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 3,6

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 13 68 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -23,5 -0,4 0,2 0,0 0,0 2,1

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 168 80 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,1 2,2 -24,0 -0,5 0,1 0,0 0,0 11,1

Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 54 92 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 2,0 -22,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 6,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 66 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,4 1,7 -0,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 32,8
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Anlage A21

Quelle l oder S
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Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 45 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -44,0 1,6 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 36,9

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 7 56 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,9 1,6 -12,1 -0,2 0,2 0,0 0,0 12,2

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 13 39 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,9 1,8 -0,2 -0,4 0,4 0,0 0,0 30,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 46 82 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -49,3 1,8 -17,0 -0,3 0,9 0,0 0,0 13,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 7 41 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -43,2 1,8 -9,5 -0,2 8,1 0,0 0,0 25,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 12 39 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,7 1,8 -10,7 -0,2 6,9 0,0 0,0 26,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 167 35 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,9 1,7 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,3

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 53 53 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,4 1,9 -15,8 -0,2 4,0 0,0 0,0 22,1

Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 53 67 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -47,5 2,1 -18,9 -0,3 7,1 0,0 0,0 19,9

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 166 68 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -21,2 -0,3 0,5 0,0 0,0 15,9

Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 13 66 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,2 -21,3 -0,3 0,4 0,0 0,0 4,7

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 19 65 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,3 2,2 -21,2 -0,3 0,1 0,0 0,0 6,5

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 13 68 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -19,2 -0,2 0,5 0,0 0,0 6,8

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 168 80 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,1 2,2 -21,1 -0,3 0,1 0,0 0,0 14,1

Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 54 92 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 2,0 -19,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 9,3

Pkw_Fahrten_Parkhaus 356 108 73,0 47,5 0,0 0,0 0 -51,6 1,6 -0,8 -0,4 1,1 18,3 0,0 41,3

Pkw_Fahrten_Parkplatz 312 154 72,4 47,5 0,0 0,0 0 -54,7 1,4 -2,2 -0,5 0,6 15,3 0,0 32,2

Stellplatzanlage 3870 52 93,5 57,6 0,0 0,0 0 -45,3 1,5 -0,4 -0,3 1,5 -6,0 0,0 44,5

Grumpenbächle 6 (1)   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 51,6 dB(A)   LT,max 59,9 dB(A)   

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 66 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 1,8 -0,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 32,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 45 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -44,0 1,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 36,6

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 7 56 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 3 -45,9 1,8 -13,3 -0,3 0,1 0,0 0,0 10,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 13 40 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -42,9 1,9 -0,2 -0,4 0,6 0,0 0,0 30,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 46 82 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 3 -49,3 2,1 -19,3 -0,4 0,7 0,0 0,0 10,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 7 41 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 3 -43,2 1,9 -10,5 -0,2 9,2 0,0 0,0 25,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 12 39 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -42,8 1,7 -11,5 -0,2 7,8 0,0 0,0 26,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 167 35 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -42,0 1,7 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 41,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 53 53 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 3 -45,5 2,0 -17,5 -0,2 5,2 0,0 0,0 21,3

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 53 67 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -47,5 2,1 -21,2 -0,4 8,6 0,0 0,0 18,8

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 166 68 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -24,2 -0,5 0,7 0,0 0,0 12,5
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Anlage A22

Quelle l oder S
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Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 13 66 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -47,4 2,2 -24,4 -0,5 0,3 0,0 0,0 1,0

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 19 65 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 3 -47,3 2,2 -24,4 -0,5 0,2 0,0 0,0 2,9

Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 13 68 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -24,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 0,9

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 168 80 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 3 -49,1 2,2 -24,3 -0,6 0,2 0,0 0,0 10,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 54 92 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -50,2 2,1 -22,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 6,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 44 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 37,0

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 66 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,4 1,7 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 32,8

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 7 55 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,9 1,6 -13,1 -0,3 0,1 0,0 0,0 11,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 13 39 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,8 1,8 -0,2 -0,4 0,5 0,0 0,0 30,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 46 82 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -49,3 1,8 -19,2 -0,4 0,8 0,0 0,0 10,7

Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 7 41 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -43,1 1,8 -10,4 -0,2 9,1 0,0 0,0 25,8

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 12 38 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,7 1,8 -11,3 -0,2 7,4 0,0 0,0 26,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 167 35 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,9 1,7 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 53 53 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,4 1,9 -17,3 -0,2 5,3 0,0 0,0 21,9

Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 53 66 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,2 -21,1 -0,3 8,3 0,0 0,0 19,0

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -24,1 -0,5 0,6 0,0 0,0 13,0

Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 13 66 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,2 -24,3 -0,5 0,3 0,0 0,0 1,5

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 19 65 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,2 2,2 -24,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 3,4

Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 13 68 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -24,1 -0,5 0,2 0,0 0,0 1,5

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 168 80 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,1 2,2 -24,2 -0,6 0,2 0,0 0,0 10,9

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 54 91 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 2,1 -22,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 6,5

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 44 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 37,0

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 66 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,4 1,7 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 32,8

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 7 55 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,8 1,7 -13,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 11,3

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 13 39 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,8 1,8 -0,2 -0,4 0,3 0,0 0,0 30,1

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 46 82 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -49,3 1,9 -18,9 -0,4 0,8 0,0 0,0 11,1

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 7 40 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -43,1 1,9 -10,3 -0,2 8,8 0,0 0,0 25,7

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 12 38 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,6 1,8 -11,3 -0,2 7,3 0,0 0,0 26,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 167 35 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,8 1,8 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 42,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 53 53 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,4 1,9 -17,1 -0,2 5,0 0,0 0,0 21,8
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Anlage A23
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Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 53 66 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,2 -20,8 -0,3 8,4 0,0 0,0 19,4

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,3 -23,7 -0,4 0,6 0,0 0,0 13,4

Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 13 66 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,2 -24,0 -0,5 0,3 0,0 0,0 1,9

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 19 65 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,2 2,2 -24,0 -0,4 0,2 0,0 0,0 3,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 13 68 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -23,3 -0,4 0,2 0,0 0,0 2,4

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 168 80 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,1 2,2 -23,9 -0,5 0,1 0,0 0,0 11,2

Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 54 91 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 2,1 -22,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 6,9

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 66 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,4 1,7 -0,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 32,9

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 44 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 37,0

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 7 55 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,8 1,7 -11,9 -0,2 0,2 0,0 0,0 12,4

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 13 39 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,8 1,8 -0,2 -0,4 0,4 0,0 0,0 30,2

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 46 82 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -49,3 1,9 -16,7 -0,3 0,9 0,0 0,0 13,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 7 40 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -43,1 1,9 -9,1 -0,2 7,8 0,0 0,0 25,8

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 12 38 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -42,6 1,8 -10,6 -0,2 6,8 0,0 0,0 26,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 167 35 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,8 1,8 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,4

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 53 53 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,4 1,9 -15,5 -0,2 4,1 0,0 0,0 22,6

Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 53 66 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,2 -18,7 -0,3 7,4 0,0 0,0 20,5

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 166 68 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,3 -20,3 -0,3 0,4 0,0 0,0 16,9

Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 13 66 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,4 2,2 -20,2 -0,3 0,4 0,0 0,0 5,9

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 19 65 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,2 2,2 -20,3 -0,3 0,1 0,0 0,0 7,6

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 13 68 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,6 2,2 -17,3 -0,3 0,4 0,0 0,0 8,8

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 168 80 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,1 2,2 -20,2 -0,3 0,1 0,0 0,0 15,1

Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 54 92 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 2,1 -19,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 9,8

Pkw_Fahrten_Parkhaus 356 108 73,0 47,5 0,0 0,0 0 -51,7 1,7 -0,8 -0,4 1,1 18,3 0,0 41,3

Pkw_Fahrten_Parkplatz 312 154 72,4 47,5 0,0 0,0 0 -54,7 1,5 -2,2 -0,5 0,5 15,3 0,0 32,3

Stellplatzanlage 3870 53 93,5 57,6 0,0 0,0 0 -45,5 1,5 -0,4 -0,3 1,5 -6,0 0,0 44,3

Grumpenbächle 6 (2)   EG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 51,7 dB(A)   LT,max 60,4 dB(A)   

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 74 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -48,4 1,8 -0,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 31,4

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 51 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -45,2 1,7 0,0 -0,5 0,1 0,0 0,0 35,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 7 63 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,0 1,7 -13,8 -0,3 0,2 0,0 0,0 9,0
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Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 13 44 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -44,0 1,7 -1,6 -0,4 1,6 0,0 0,0 28,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 46 91 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 3 -50,1 2,0 -19,6 -0,4 0,8 0,0 0,0 9,4

Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 7 45 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 3 -44,1 1,9 -13,6 -0,2 11,4 0,0 0,0 23,7

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 12 43 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -43,8 1,9 -13,9 -0,2 9,9 0,0 0,0 24,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 167 34 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -41,7 1,8 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 42,2

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 53 47 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 3 -44,4 1,9 -16,3 -0,2 4,0 0,0 0,0 22,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 53 62 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -46,8 2,1 -20,2 -0,3 6,2 0,0 0,0 18,2

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 166 67 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 3 -47,5 2,2 -24,2 -0,5 0,7 0,0 0,0 12,8

Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 13 69 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,4 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,7

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 19 68 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,4 -0,5 0,2 0,0 0,0 2,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 13 71 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -48,1 2,2 -24,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 0,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 168 86 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 3 -49,7 2,2 -24,4 -0,6 0,2 0,0 0,0 9,9

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 54 99 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -50,9 2,1 -22,5 -0,6 0,1 0,0 0,0 5,2

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 51 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,2 1,6 0,0 -0,5 0,1 0,0 0,0 35,7

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 74 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,6 -0,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 31,5

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 7 63 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,0 1,6 -13,7 -0,3 0,2 0,0 0,0 9,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 13 44 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,8 -1,6 -0,4 1,6 0,0 0,0 28,9

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 46 90 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,1 1,8 -19,4 -0,4 0,8 0,0 0,0 9,6

Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 7 45 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -44,1 1,8 -13,5 -0,2 11,4 0,0 0,0 24,1

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 12 43 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,7 1,8 -13,8 -0,2 9,9 0,0 0,0 25,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 167 34 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,6 1,7 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,6

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 53 46 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -44,3 1,9 -15,7 -0,2 3,7 0,0 0,0 23,0

Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 53 61 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -46,8 2,2 -20,1 -0,3 6,0 0,0 0,0 18,4

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,5 2,2 -24,1 -0,5 0,7 0,0 0,0 13,2

Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 13 69 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,3 -0,5 0,3 0,0 0,0 1,1

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 19 68 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 2,9

Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 13 71 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -48,0 2,2 -24,1 -0,5 0,2 0,0 0,0 1,0

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 168 86 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,6 2,2 -24,3 -0,6 0,2 0,0 0,0 10,2

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 54 99 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 2,0 -22,4 -0,6 0,1 0,0 0,0 5,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 51 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,2 1,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 35,7
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Anlage A25

Quelle l oder S
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Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 74 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,6 -0,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 31,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 7 63 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,0 1,6 -13,5 -0,3 0,2 0,0 0,0 9,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 13 44 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,8 -1,6 -0,4 1,3 0,0 0,0 28,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 46 90 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,1 1,8 -19,2 -0,4 0,9 0,0 0,0 10,0

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 7 45 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -44,1 1,9 -13,3 -0,2 11,0 0,0 0,0 23,9

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 12 43 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,7 1,8 -13,7 -0,2 9,8 0,0 0,0 25,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 167 34 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,6 1,8 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 53 46 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -44,3 1,9 -15,6 -0,2 3,5 0,0 0,0 23,0

Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 53 62 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -46,8 2,2 -19,9 -0,3 6,1 0,0 0,0 18,7

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,5 2,2 -23,7 -0,4 0,6 0,0 0,0 13,5

Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 13 69 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,0 -0,5 0,3 0,0 0,0 1,4

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 19 68 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 3,2

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 13 71 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -48,0 2,2 -23,5 -0,4 0,2 0,0 0,0 1,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 168 86 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,7 2,2 -24,0 -0,6 0,2 0,0 0,0 10,6

Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 54 99 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 2,1 -22,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 5,9

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 74 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,6 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 31,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 51 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,2 1,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 35,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 7 63 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,0 1,6 -12,4 -0,3 0,2 0,0 0,0 10,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 13 44 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,8 -1,5 -0,4 1,3 0,0 0,0 28,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 46 91 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,1 1,8 -17,1 -0,3 1,0 0,0 0,0 12,3

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 7 45 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -44,1 1,9 -11,8 -0,2 9,7 0,0 0,0 24,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 12 43 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,7 1,8 -12,7 -0,2 9,0 0,0 0,0 25,5

Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 167 34 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,7 1,8 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 53 47 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -44,4 1,9 -14,8 -0,2 3,2 0,0 0,0 23,4

Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 53 62 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -46,8 2,2 -18,1 -0,2 5,5 0,0 0,0 19,9

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,5 2,2 -20,9 -0,3 0,5 0,0 0,0 16,4

Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 13 69 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,8 2,2 -21,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 4,6

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 19 68 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -21,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 6,4

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 13 71 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -48,1 2,2 -18,6 -0,3 0,5 0,0 0,0 7,1

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 168 86 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,7 2,2 -20,8 -0,4 0,1 0,0 0,0 13,9
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Anlage A26

Quelle l oder S
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Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 54 99 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 2,1 -19,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 8,7

Pkw_Fahrten_Parkhaus 356 94 73,0 47,5 0,0 0,0 0 -50,5 1,7 -0,4 -0,4 1,0 18,3 0,0 42,7

Pkw_Fahrten_Parkplatz 312 141 72,4 47,5 0,0 0,0 0 -54,0 1,5 -1,2 -0,6 0,5 15,3 0,0 33,9

Stellplatzanlage 3870 52 93,5 57,6 0,0 0,0 0 -45,3 1,5 -0,3 -0,3 1,4 -6,0 0,0 44,5

Grumpenbächle 6 (2)   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 51,7 dB(A)   LT,max 60,1 dB(A)   

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 75 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -48,5 1,8 -0,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 31,4

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 52 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -45,3 1,8 0,0 -0,5 0,1 0,0 0,0 35,4

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 7 64 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,1 1,8 -13,7 -0,3 0,2 0,0 0,0 9,1

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 13 45 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -44,0 1,8 -1,5 -0,4 1,6 0,0 0,0 28,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 46 91 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 2,1 -19,5 -0,4 0,8 0,0 0,0 9,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 7 46 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 3 -44,2 2,0 -13,5 -0,2 11,3 0,0 0,0 23,7

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 12 44 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -43,8 1,9 -13,9 -0,2 9,8 0,0 0,0 24,9

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 167 35 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -41,8 1,7 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,0

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 53 47 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 3 -44,4 2,0 -16,2 -0,2 4,0 0,0 0,0 22,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 53 62 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -46,8 2,1 -20,1 -0,3 6,4 0,0 0,0 18,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 166 67 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 3 -47,5 2,2 -24,2 -0,5 0,6 0,0 0,0 12,7

Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 13 69 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -47,8 2,2 -24,4 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,7

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 19 68 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,4 -0,5 0,2 0,0 0,0 2,5

Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 13 71 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -48,1 2,2 -24,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 0,5

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 168 86 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 3 -49,7 2,3 -24,3 -0,6 0,2 0,0 0,0 9,9

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 54 99 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -50,9 2,1 -22,5 -0,6 0,1 0,0 0,0 5,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 51 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,2 1,7 0,0 -0,5 0,1 0,0 0,0 35,7

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 74 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,7 -0,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 31,6

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 7 63 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,0 1,6 -13,6 -0,3 0,2 0,0 0,0 9,4

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 13 44 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,8 -1,6 -0,4 1,5 0,0 0,0 28,7

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 46 91 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,1 1,8 -19,4 -0,4 0,8 0,0 0,0 9,7

Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 7 45 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -44,1 1,9 -13,4 -0,2 11,2 0,0 0,0 23,9

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 12 43 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,8 1,8 -13,8 -0,2 9,9 0,0 0,0 25,3

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 167 34 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,7 1,8 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,6

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 53 47 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -44,4 1,9 -16,0 -0,2 4,0 0,0 0,0 23,0
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Anlage A27
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Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 53 62 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -46,8 2,2 -20,0 -0,3 6,2 0,0 0,0 18,7

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,5 2,3 -24,0 -0,5 0,6 0,0 0,0 13,2

Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 13 69 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,3 -0,5 0,3 0,0 0,0 1,2

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 19 68 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 3,0

Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 13 71 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -48,0 2,2 -24,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 1,1

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 168 86 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,7 2,2 -24,2 -0,6 0,2 0,0 0,0 10,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 54 99 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 2,1 -22,4 -0,6 0,1 0,0 0,0 5,7

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 51 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,2 1,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 35,7

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 74 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,7 -0,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 31,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 7 63 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,0 1,7 -13,5 -0,3 0,2 0,0 0,0 9,7

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 13 44 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,8 -1,6 -0,4 1,3 0,0 0,0 28,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 46 90 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,1 1,8 -19,1 -0,4 0,9 0,0 0,0 10,1

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 7 45 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -44,1 1,9 -13,2 -0,2 10,9 0,0 0,0 23,9

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 12 43 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,7 1,8 -13,6 -0,2 9,7 0,0 0,0 25,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 167 34 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,6 1,8 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 42,7

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 53 46 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -44,3 2,0 -15,5 -0,2 3,6 0,0 0,0 23,1

Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 53 61 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -46,8 2,2 -19,8 -0,3 6,5 0,0 0,0 19,2

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,5 2,3 -23,6 -0,4 0,6 0,0 0,0 13,6

Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 13 69 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,3 -24,0 -0,5 0,3 0,0 0,0 1,5

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 19 68 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 3,3

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 13 71 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -48,0 2,2 -23,3 -0,4 0,3 0,0 0,0 2,0

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 168 86 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,6 2,2 -23,9 -0,6 0,2 0,0 0,0 10,7

Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 54 99 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 2,1 -22,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 6,1

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 74 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,7 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 31,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 51 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,2 1,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 35,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 7 63 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,0 1,7 -12,3 -0,3 0,3 0,0 0,0 10,9

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 13 44 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,8 -1,4 -0,4 1,4 0,0 0,0 28,8

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 46 90 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,1 1,8 -16,8 -0,3 1,0 0,0 0,0 12,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 7 45 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -44,1 1,9 -11,2 -0,2 9,2 0,0 0,0 24,3

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 12 43 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,7 1,8 -12,6 -0,2 8,9 0,0 0,0 25,6
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Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 167 34 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,6 1,8 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 53 46 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -44,3 2,0 -14,3 -0,2 3,1 0,0 0,0 23,9

Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 53 62 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -46,8 2,2 -17,9 -0,2 5,8 0,0 0,0 20,5

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,5 2,3 -20,0 -0,3 0,4 0,0 0,0 17,3

Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 13 69 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,3 -20,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 5,7

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 19 68 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -20,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 7,4

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 13 71 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -48,1 2,2 -16,6 -0,3 0,5 0,0 0,0 9,1

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 168 86 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,7 2,2 -19,9 -0,4 0,1 0,0 0,0 14,8

Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 54 99 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 2,1 -18,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 9,7

Pkw_Fahrten_Parkhaus 356 95 73,0 47,5 0,0 0,0 0 -50,6 1,7 -0,4 -0,4 1,0 18,3 0,0 42,7

Pkw_Fahrten_Parkplatz 312 141 72,4 47,5 0,0 0,0 0 -54,0 1,6 -1,2 -0,5 0,5 15,3 0,0 34,0

Stellplatzanlage 3870 53 93,5 57,6 0,0 0,0 0 -45,5 1,5 -0,3 -0,3 1,5 -6,0 0,0 44,4

Grumpenbächle 6 (2)   2.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LrT 51,6 dB(A)   LT,max 59,7 dB(A)   

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 75 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -48,5 1,8 -0,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 31,4

Parkhaus Ebene 0-Fassade 01 84 52 60,1 0 76,3 57,1 0,0 0,0 3 -45,3 1,7 0,0 -0,5 0,1 0,0 0,0 35,2

Parkhaus Ebene 0-Fassade 02 7 64 60,1 0 65,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,1 1,8 -13,7 -0,3 0,2 0,0 0,0 9,1

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 13 45 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -44,1 1,8 -1,5 -0,4 1,7 0,0 0,0 28,4

Parkhaus Ebene 0-Fassade 04 46 91 60,1 0 73,7 57,1 0,0 0,0 3 -50,2 2,1 -19,5 -0,4 0,8 0,0 0,0 9,5

Parkhaus Ebene 0-Fassade 05 7 46 60,1 0 65,4 57,1 0,0 0,0 3 -44,3 2,0 -13,4 -0,2 11,3 0,0 0,0 23,6

Parkhaus Ebene 0-Fassade 06 12 44 60,1 0 68,1 57,1 0,0 0,0 3 -44,0 1,9 -13,8 -0,2 9,8 0,0 0,0 24,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 07 167 35 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -42,0 1,7 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 41,8

Parkhaus Ebene 0-Fassade 08 53 48 60,1 0 74,3 57,1 0,0 0,0 3 -44,5 2,0 -16,1 -0,2 4,0 0,0 0,0 22,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 01 53 62 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -46,9 2,2 -20,0 -0,3 6,3 0,0 0,0 18,4

Parkhaus Ebene 1-Fassade 02 166 67 59,8 0 79,0 56,8 0,0 0,0 3 -47,5 2,2 -24,0 -0,5 0,4 0,0 0,0 12,7

Parkhaus Ebene 1-Fassade 03 13 69 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -47,8 2,2 -24,2 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,8

Parkhaus Ebene 1-Fassade 04 19 69 59,8 0 69,7 56,8 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -24,2 -0,5 0,2 0,0 0,0 2,7

Parkhaus Ebene 1-Fassade 05 13 72 59,8 0 67,9 56,8 0,0 0,0 3 -48,1 2,2 -24,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 0,8

Parkhaus Ebene 1-Fassade 06 168 86 59,8 0 79,1 56,8 0,0 0,0 3 -49,7 2,3 -24,2 -0,6 0,1 0,0 0,0 10,0

Parkhaus Ebene 1-Fassade 07 54 100 59,8 0 74,1 56,8 0,0 0,0 3 -51,0 2,1 -22,3 -0,6 0,1 0,0 0,0 5,5

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 52 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,2 1,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 35,6
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach
- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A29

Quelle l oder S

m,m²

S

m
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dB(A)

Rw
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Agr
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Abar

dB
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dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)
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KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

Parkhaus Ebene 2-Fassade 01 84 75 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -48,5 1,7 -0,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 31,6

Parkhaus Ebene 2-Fassade 02 7 64 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,0 1,6 -13,6 -0,3 0,2 0,0 0,0 9,5

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 13 45 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -44,0 1,8 -1,6 -0,4 1,3 0,0 0,0 28,5

Parkhaus Ebene 2-Fassade 04 46 91 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,1 1,8 -19,3 -0,4 0,8 0,0 0,0 9,8

Parkhaus Ebene 2-Fassade 05 7 46 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -44,2 1,9 -13,4 -0,2 11,0 0,0 0,0 23,8

Parkhaus Ebene 2-Fassade 06 12 44 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,8 1,8 -13,7 -0,2 9,8 0,0 0,0 25,2

Parkhaus Ebene 2-Fassade 07 167 35 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,8 1,8 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,5

Parkhaus Ebene 2-Fassade 08 53 47 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -44,4 2,0 -16,0 -0,2 4,0 0,0 0,0 23,0

Parkhaus Ebene 3-Fassade 01 53 62 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -46,8 2,2 -19,8 -0,3 6,2 0,0 0,0 18,9

Parkhaus Ebene 3-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,5 2,3 -23,8 -0,4 0,4 0,0 0,0 13,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 03 13 69 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,8 2,2 -24,0 -0,5 0,3 0,0 0,0 1,5

Parkhaus Ebene 3-Fassade 04 19 68 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -23,9 -0,5 0,2 0,0 0,0 3,3

Parkhaus Ebene 3-Fassade 05 13 71 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -48,1 2,2 -23,6 -0,5 0,2 0,0 0,0 1,6

Parkhaus Ebene 3-Fassade 06 168 86 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,7 2,2 -24,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 10,5

Parkhaus Ebene 3-Fassade 07 54 99 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 2,1 -22,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 6,0

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 51 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,2 1,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 35,7

Parkhaus Ebene 4-Fassade 01 84 74 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,7 -0,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 31,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 02 7 63 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,0 1,7 -13,4 -0,3 0,2 0,0 0,0 9,7

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 13 44 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,8 -1,6 -0,4 1,3 0,0 0,0 28,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 04 46 91 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,1 1,9 -19,0 -0,4 0,9 0,0 0,0 10,2

Parkhaus Ebene 4-Fassade 05 7 45 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -44,1 1,9 -13,2 -0,2 10,8 0,0 0,0 23,9

Parkhaus Ebene 4-Fassade 06 12 43 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,7 1,8 -13,6 -0,2 9,7 0,0 0,0 25,4

Parkhaus Ebene 4-Fassade 07 167 34 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,7 1,8 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 42,6

Parkhaus Ebene 4-Fassade 08 53 47 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -44,4 2,0 -15,8 -0,2 3,8 0,0 0,0 23,0

Parkhaus Ebene 5-Fassade 01 53 61 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -46,8 2,2 -19,5 -0,3 6,7 0,0 0,0 19,7

Parkhaus Ebene 5-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,5 2,3 -23,2 -0,4 0,4 0,0 0,0 13,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 03 13 69 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,3 -23,5 -0,4 0,3 0,0 0,0 2,0

Parkhaus Ebene 5-Fassade 04 19 68 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -23,4 -0,4 0,1 0,0 0,0 3,9

Parkhaus Ebene 5-Fassade 05 13 71 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -48,0 2,3 -22,5 -0,4 0,2 0,0 0,0 2,8

Parkhaus Ebene 5-Fassade 06 168 86 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,6 2,2 -23,5 -0,5 0,1 0,0 0,0 11,0
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplanänderung Grumpenbächle Schiltach
- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A30

Quelle l oder S
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Parkhaus Ebene 5-Fassade 07 54 99 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 2,1 -21,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 6,6

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 74 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -48,4 1,7 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 31,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 01 84 51 60,4 0 76,6 57,4 0,0 0,0 3 -45,2 1,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 35,8

Parkhaus Ebene 6-Fassade 02 7 63 60,4 0 65,6 57,4 0,0 0,0 3 -47,0 1,7 -12,3 -0,2 0,3 0,0 0,0 11,0

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 13 44 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,9 1,8 -1,4 -0,4 1,4 0,0 0,0 28,9

Parkhaus Ebene 6-Fassade 04 46 90 60,4 0 74,0 57,4 0,0 0,0 3 -50,1 1,9 -16,8 -0,3 1,1 0,0 0,0 12,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 05 7 45 60,4 0 65,7 57,4 0,0 0,0 3 -44,1 1,9 -10,6 -0,2 8,7 0,0 0,0 24,4

Parkhaus Ebene 6-Fassade 06 12 43 60,4 0 68,4 57,4 0,0 0,0 3 -43,7 1,9 -12,6 -0,2 9,0 0,0 0,0 25,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 07 167 34 60,4 0 79,6 57,4 0,0 0,0 3 -41,6 1,8 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 42,7

Parkhaus Ebene 6-Fassade 08 53 46 60,4 0 74,6 57,4 0,0 0,0 3 -44,3 2,0 -14,2 -0,2 3,1 0,0 0,0 24,0

Parkhaus Ebene 7-Fassade 01 53 61 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -46,8 2,2 -14,8 -0,2 3,7 0,0 0,0 21,5

Parkhaus Ebene 7-Fassade 02 166 67 60,1 0 79,3 57,1 0,0 0,0 3 -47,5 2,3 -18,9 -0,3 0,2 0,0 0,0 18,2

Parkhaus Ebene 7-Fassade 03 13 69 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,3 -18,8 -0,3 0,3 0,0 0,0 6,9

Parkhaus Ebene 7-Fassade 04 19 68 60,1 0 70,0 57,1 0,0 0,0 3 -47,7 2,2 -18,9 -0,3 0,1 0,0 0,0 8,5

Parkhaus Ebene 7-Fassade 05 13 71 60,1 0 68,2 57,1 0,0 0,0 3 -48,0 2,3 -14,2 -0,3 0,4 0,0 0,0 11,2

Parkhaus Ebene 7-Fassade 06 168 86 60,1 0 79,4 57,1 0,0 0,0 3 -49,6 2,2 -18,9 -0,3 0,1 0,0 0,0 15,8

Parkhaus Ebene 7-Fassade 07 54 99 60,1 0 74,4 57,1 0,0 0,0 3 -50,9 2,1 -17,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 11,2

Pkw_Fahrten_Parkhaus 356 96 73,0 47,5 0,0 0,0 0 -50,6 1,8 -0,4 -0,4 1,0 18,3 0,0 42,7

Pkw_Fahrten_Parkplatz 312 141 72,4 47,5 0,0 0,0 0 -54,0 1,6 -1,1 -0,5 0,4 15,3 0,0 34,1

Stellplatzanlage 3870 54 93,5 57,6 0,0 0,0 0 -45,7 1,7 -0,3 -0,3 1,5 -6,0 0,0 44,4
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Bebauungsplanänderung Grumpenbächle
Schiltach

Karte 1 - Gewerbe tags

Pegelverteilung Gewerbe

Beurteilungsgrundlage: TA Lärm
Beurteilungspegel Tag

Rechenhöhe 5 m über Gelände

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Planung Parkhaus

Pkw-Fahrten

Planung Parkplatz

Fassade als Quelle

Immissionsort

Maßstab 1:1.000
0 10 20 30 40 50

m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-
rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,
Reflexionen, etc.

Pegelwerte tags
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

          IRW 

-------- MI
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